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La única empresa del país en su rubro cer�ficada bajo normas IRAM en sistema de 
ges�ón de la calidad.

Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos 
infan�les para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes 
acuá�cos.

Ficha técnica:

Banco Amalfi 1140
�   Premium

Especificaciones Generales:
   Banco con respaldo, realizado en madera y chapa SAE. Diseño elegante, 

resistente y versátil, destinado para espacios abiertos y cerrados. De fácil 
mantenimiento, y apto para intemperie. 

 

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-8169

Capacidad:  4 personas

Medidas generales:  0.5m x 1.14m x 0.45m   

Peso: 30kg

Volumen:  0.5m3

Tiempo de instalación: 1 hs 
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Características técnicas:
• Estructura:

   - Estructura y patas: estructura fabricada en chapa SAE 1010 de 6,35mm de                                                       
  espesor. Patas realizadas en chapa SAE de 4,75mm de espesor. 
- Bulonería antivandálica, con tuercas autofrenantes.

• Asiento y respaldo: Fabricado con listones de madera asegurados a la 
estructura, de 18 mm de espesor. 

   

Características de pintura:
•  Utilización de pintura epoxi termoconvertible en polvo.

•  Buena resistencia a golpes y ralladuras.

•  La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que  
sea ideal para el pintado del mobiliario, expuestos a las condiciones climáticas y 
ambientales.

•  Listones de madera impermeabilizadas con LASUR, tintes que penetran en la 
madera brindandole color, resistencia y regulación de humedad.



Componentes:

No requiere �jación a base de hormigón mediante bulonería.
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Dimensiones
Dimensiones del banco en vistas técnicas y visualización del producto con escala humana como referencia.

Rango de edad para su utilización, indistinto.

Características técnicas:
• Estructura:

   - Estructura y patas: estructura fabricada en chapa SAE 1010 de 6,35mm de                                                       
  espesor. Patas realizadas en chapa SAE de 4,75mm de espesor. 
- Bulonería antivandálica, con tuercas autofrenantes.

• Asiento y respaldo: Fabricado con listones de madera asegurados a la 
estructura, de 18 mm de espesor. 

   

Características de pintura:
•  Utilización de pintura epoxi termoconvertible en polvo.

•  Buena resistencia a golpes y ralladuras.

•  La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que  
sea ideal para el pintado del mobiliario, expuestos a las condiciones climáticas y 
ambientales.

•  Listones de madera impermeabilizadas con LASUR, tintes que penetran en la 
madera brindandole color, resistencia y regulación de humedad.

Línea de Tierra

Chapas pintadas con pintura
en polvo poliéster termoconvertible.
Libre de T GIC. Amigable c on el m edio
ambiente.

ESTRUCTURA
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Asiento / respaldo en madera
Eucaliptus Grandis / Pino Saligna.

MATERIAL

Se utilizan bujes como vínculo
entre el asiento y respaldo.

VÍNCULO

Vista frontal

1.14m

0.80m

0.55m

Vista lateral

0.45m


